PRUMYSLOVE CISTENI

4WIPES GRAFFITI

VLHCENE UTERKY Z NETKANE TEXTILIE

CHARAKTERISTIKA

e vihCeneé Cistici utérky z netkané textilie
impregnovane Cisticim roztokem

e odstranuji skvrny od graffiti, fix(, barviv, lepidel,
olejd, téru, vosku, uhli, rzi, mastnoty atd.

® bez obsahu silikonu

® pouzitelné na lakované, kovove, plastove,
keramické a dalSi povrchy

e pouziti na naradi, stroje a jiné povrchy

OBLASTI POUZITI

4WIPES GRAFFITI jsou vhodné na &isténi mastnot, olejd,
mazadel, za§lé $piny, prachu, atd. Cisti staré laky, natéry

a tmely. Jsou uréené pro dilny, préimyslové strojirenské
provozy, autoopravny, tiskarny, vyrobni primyslové podniky.

FYZIKALNi VLASTNOSTI
Skupenstvi (pfi 20 °C): kapalina
Barva: bezbarva

Zapach (vané): prijemny
Hodnota pH: pfi 20°C 4,5

NAVOD NA POUZITI
Dle potieby si odtrhnéte jeden &i vice ubrouskd a Spinu
jednoduse setrete. Pri vétsi mife znecisténi aplikaci opakuijte.

PROHLASENI: Udaje v technickém listu se opiraji o sousasny stav
védomosti a zkusenosti. Udaje neznamenaji zaruku vlastnosti. Smés smi
byt pouzita pouze zplsobem uvedenym v technické dokumentaci. Osoby, _
které nakladaji se smési, maji odpovédnost za bezpecnou manipulaci 5}
a pouzivani smési v souladu s platnymi predpisy. Tento technicky list vSak
muze jen pravné nezavazné poradit, zpracovani vyrobku je nutno pfizplsobit
konkrétnim podminkam. Firma 4CLEAN proto nemize pojmout Zadnou
odpovédnost za $kody a ztraty zplsobené nevhodnym pouzitim vyrobku.

TECHNICKY LIST

BALENI
4WIPES GRAFFITI je dodavan v baleni 72 ks ubrouskd
o velikosti 25 x 25¢cm.

ZARUCNI DOBA
Je-li vyrobek skladovan dle uvedenych podminek, je jeho
zaruéni doba 12 mésicl od data vyskladnéni.

SKLADOVANI

Skladuijte v tésné uzavfenych origindlnich obalech na
suchém, chladném a dobre vétraném misté. Uschovavejte
oddélené od potravin, krmiv a lékd.

POUZE PRO PROFESIONALNi POUZITI.
Doplnuijici info na: www.4clean.cz

¢isténi = mazani



